GM128AS-V2.0 多用特征仪 操作说明
概述：

GM128AS是增强型的多用特征仪，是原GM128A吸纳用户意见后的改进型。改进增强了特征图示功能的实用性和便捷性：

1、增加了量程自动扫描，使仪器的扫描频率（F）和加压限流电阻（R）能够交织或单独地轮流变换，以便使用者发现或确定适当的测试量程；

2、增加了A/B两个通道交替测试功能，便于实施好坏实测对比，在量程自动扫描的配合下，可很快看出A/B两个测试目标间的异同。至此，GM128AS本身就具备了两种不同对比测试方式：新增的A/B两通道“实测对比”和原来就有但加以改进的“存储对比”。

3、改变了图形显示的刷新方式，降低了闪烁程度，改进了使用者的视觉感受。


4、增加了外置的多路扫描器和U盘文件读写器两项任选功能。对此，除软件支持外，也预留了相应的接口。

5、GM128AS沿用GM128A的电路及结构，加装了专制的继电器板。鉴于资源限制，取消了电流测量这一较为少用的功能。这种割舌，事出无奈，却成全了特征图示功能的增强。

为此，仪表面板上旋转开关的mA档位闲置未用，原来的mA测试插孔现已成为特征图示的B通道测试插孔（原来的+插孔即是A通道插孔，-COM则为A/B两者共用）。GM128AS作为电池供电的便携式仪表，与GM128A相比，它的耗电在ALT功能作用时增大约15mA。因此，未测试时及时退出ALT功能或关机，可明显降低电池的消耗。

GM128AS的其它功能操作与GM128A完全一样，本说明书必须与《GM128A说明书》配合使用。

下面，仅仅介绍新增的功能操作。


GM128AS多用特征仪 新增操作：
· 新增的“实测对比”

1、 Scan键，用于启动量程自动扫描，频率-F和加压限流电阻-R都将进入自动扫描。若需停止R扫描，用KR键；
若需停止F扫描，用F1键。

2、 Port键，用于选择测试通道A或B或ALT（A/B交替）。

3、 Rate键，用于调整Scan与ALT的快慢。按动此键，扫描和交替的速度有三种同步改变，依次为：Fast、Slow、Mid，即快速、慢速与中速。
4、 MORE键，用于进入其它操作功能或方式。

5、 D-CT键，用于在ALT状态时进入双图显示方式。（仅在ALT状态出现）

6、 S-CT键，用于在ALT状态时返回单图显示方式。（仅在D-CT状态出现）
下面通过最有实效的ALT－SCAN操作方式，进一步说明它们的使用要领。

假定，有两块可以对比的PCA（电路板组件），以A通道连接已知的好电路板，以B通道测试待查的坏电路板。操作步骤如下：
1、
用本机附件中的4条辅助测试引线，根据具体情况，将两板的接地端都与仪表面板
的-COM插孔相连。您可设法直接选用它们，或者按您的喜好改造它们。
2、
将本机附件中的红色表笔插入仪表面板的+插孔（作为A通道），黑色表笔插入mA
插孔（作为B通道）。
3、
仪表面板上的旋转开关选在特征图示功能的M档（开关指向正上方），打开电源。
4、 按Scan键，在R数值与F数值的下面同时出现SCAN，R和F均将变化。
5、 按Port键，键左侧的CHA变为ALT，下方有变动的显示，并可听到开关的响声。
6、 按Rate键，使其左侧显示为Mid。初次使用选择中速为宜。
7、 用两支表笔分别探测两板的相同待测部位，仔细观察显示变化与A/B两者的差异。

8、 若要停止F或R的扫描而将其固定下来，可按动F1键或KR键。

9、 若想用双图显示，按D-CT键；若想返回单图显示，按S-CT键。

上述的过程是典型示范。相信您会有所创新！
· “存储对比”的新增操作

利用事前保存的标样，进行双图对比显示时，新增的按键功能:

· 按键K2 —— 至后一标样，即“标样后移”；

· 按键K3 —— 至前一标样，即“标样前移”或“存储后标样前移”；

· 按键 M —— 实测与标样重叠对照。

· 从按动“保持”键开始，一步步进入双图对比显示的状态后，K3将进行“存储后标样前移”，否则只进行“标样前移”。

· GM128AS支持“即插即用”U盘的海量读写，详情须对相应的任选配件作具体了解。

GM128AS多用特征仪的任选功能和配套设备：

GM128AS多用特征仪，配备了多路扫描器和U盘读写器两项任选功能。除软件予以支持外，硬件方面也预留了相应的接口。

SPU40扫描处理器是GM128AS的配套选件。它有两个基本功能：

1、 实现多端扫描自动测试分析：既可直接进行40脚以下的各种集成电路的对比测试，也可通过相应的数据线缆/插座，对电路板卡实行不加电的在线测试。

2、 通过即插即用的U盘，实现测试数据的海量读写。

GM128AS多用特征仪的外部软件：

GM128AS多用特征仪与PC、笔记本等电脑联机时，所用的软件与SM128A有较大不同。GM128AS的相关软件另行提供，需用者请与本站联系：http://www.ohman-sys.com或info@ohman-sys.com。
